Wasserspald Gegenlichtblitz
(Godox AD100Pro)

Inbetriebnahme Blitz (Godox)

Akku einlegen (ganz, bis Anschlag!)
Power-Taste (rechts-unten) drucken
Drehrad (links-unten) nach unten drehen
Gleichzeitig ,Menu"” und ,Licht” drlcken
Spritzschutz auf Blitz einrasten

Bei Bedarf Farbfolien von unten einschieben

Achtung
Nicht am Spritzschutz/Blitz hochheben - immer unten am Stativfuf3!
Godox-Einstellungen nicht andern - 1/8 ist immer richtig!
Lichteinstellungen iiber Kamera ISO, Blende und die Hensel Blitze!

Inbetriebnahme Sender (Godox)

Zur Kamera passenden Sender wahlen
(C = Canon / N = Nikon / S = Sony)
Batterien einlegen (im Techniklager)
+,Mode" drucken, dann rechts Einschalten
Oben auf ,A" driicken
Leistung auf 1/8 einstellen - IMMER!
Mit ,Set"” bestatigen
+.Mode" gedruckt halten fur Tastensperre
Sender auf Kamera aufschieben & fixieren
= Bei Bedarf: Hensel Sender On-Top aufsetzen

Grundeineinstellungen ,Wasserspaf3“
Kamera: M | 1/160 | f5.6 | ISO400 | RAW
Hensel Blitze: RC (gruin) | CH1 | Prop | Leistung 7.5
Godox: CH21 | Gruppe A | Leistung 1/8

Mietende aka aufraumen aka muss das? Ja!
ALLE Akkus zum aufladen, dann aufraumen: Siehe ,Nach dem Wassershooting"!




